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Jaraflex Wirmertickstrahlmatte

und Energieboden

Die speziell entwickelte Warmertickstrahlmatte

(3-4 mm starke, 5-schichtige Folienkonstruk-
tion) und der Energieboden (29-30 mm starke
EPST-T650 Platten mit aufkaschierter Warme-
ruckstrahlmatte) wurden eigens fur die optimale
Wirksamkeit der Fullbodenheizung entwickelt.
Durch das patentierte System ist es moglich, eine
Warmereflexion zu erreichen und somit die Effizi-
enz einer Fullbodenheizung erheblich zu steigern.

Immer warme FuRRe!

Moderne Niedertemperatur-Ful3bodenheizungen
haben ihre Vorteile langst bewiesen! Sie arbeiten
wartungsfrei, erzeugen behagliche Raumtempe-
raturen auf energiesparende und gesundheitsfor-
dernde Weise. Ein hoher Strahlungswarmeanteil
bringt ein angenehmes Raumklima verbunden
mit Wohlbefinden und Behaglichkeit. Unsere Fla-
chenheizungen (und Kihlungen) lassen jeglichen

Spielraum fir individuelle Innenarchitektur.

Bodenbelag

: Estrich

Heizrohr

Befestigungsschiene

JARAFLEX Warme-

ruckstrahlmatte

— Warmedammung
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Das Patent fiir warme FiifSe:
probieren Sie es aus!

DIE JARAFLEX WARMERUCKSTRAHLMATTE
VERMINDERT WARMEVERLUST NACH UNTEN UM 40% !
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Warmerlck-

Die 5 Schichten der
Wirmeriickstrahlmatte

DER BEWEIS!

» Aufbau der Wiirmeriickstrahlmatte

infrarot-resorbierende Kunststoffschicht

strahlung _|—| Doppelte Oberflachenschicht — hochfeste, transparente,

_I—l Mittelschicht — massive, hochbelastbare Kunststofftragermatte aus
luftgeflllten Noppen als Trittschall- und Warmedammung.
Bildet den fir die Warmereflexion wichtigen Luftspalt

'_'I_| Verbundschicht — Aluminium-Schutzschicht und Verbundmittel
Reflektorschicht — stark reflektierende, extrem diinne Schicht aus reinem Aluminium

Tragerschicht — doppelte, lichtundurchlassige, solide Schutzschicht des Alureflektors

Sie werden den Reflexionseffekt deutlich fiihlen.

DIE VORTEILE

« VERBESSERTE WARMENUTZUNG
Eine 12% hohere Warmeabgabe der Ful3boden-
heizung und ein um 40% reduzierter Warme-

verlust nach unten.

« KURZERE AUFHEIZZEIT bei gleichem
Rohrabstand. Durch die reduzierte Aufheizzeit
wird die Wirtschaftlichkeit der Fuf3bodenhei-

zung betrachtlich verbessert.

« NIEDRIGE VORLAUFTEMPERATUR
bei gleichem Rohrabstand

+ GLEICHMASSIGE WARMEVERTEILUNG
Auch bei gro3erem Rohrabstand nahezu
konstanter Temperaturverlauf an der Fuf3bo-

denoberflache.

1. Schwarze Folienseite nach unten in den Schuh einlegen.
2. Verwenden Sie zum Test die Einlage nur in einem Schuh.

« HOHE TRITTSCHALLDAMMUNG
Trittschallanforderungen nach DIN 4109,
ONORM B 8115 sowie SIA 181 fiir erhohte
Anspriiche.

« PERFEKTE WARMEDAMMUNG
Warmedurchgangskoefhizient
WarmerUckstrahlmatte: U = 2.70 W/m2K
(entspricht ca. 1.5 cm handelsibl. Styropor-
platten)

Energieboden: U = 0.80 W/m2K (entspricht
ca. 4.5 cm handelstbl. Styroporplatten)

« OPTIMAL FUR FLIESSESTRICHE
Durch das Verkleben der einzelnen Bahnen
in Verbindung mit einem geeigneten Rand-
dammstreifen werden optimale Voraussetzun-

gen fur flissige Estriche geschaffen.
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